Honda CBF 1000, Anschließen des Doppellichtmoduls 
Die Anleitung bezieht sich auf den Anschluss in der Lampeneinheit
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Zusätzlich zum Modul wird, in dieser Anleitung, der Einbau eines optionalen „Killschalter“ für das Modul verbaut. Dieser hat den Vorteil dass man über diesen Schalter die Funktion des Moduls, bei Bedarf, komplett deaktivieren kann. Für die Positionierung des Schalters habe ich die linksseitige, innere, Cockpitverkleidung gewählt.

Verbauter Druckschalter: Conrad Elektronik, Best.Nr. 700459: Druckschalter IP 67 / Knopf Rund schwarz. Habe diesen ausgewählt weil im „Feuchte“ nichts ausmacht (und wegen der Farbe)
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Das man, zum Einbau des Moduls, die Verkleidung der CBF demontieren muss, sollte jedem klar sein und wird deswegen nicht näher erläutert.

Vorhandene Kabelfarben der CBF (zumindest an meiner):
Fernlicht, Zuleitung  ( = in Fahrtrichtung, Rechter Scheinwerfer)

Seitens Honda verbaute Kabelfarbe: 1x Blau + 1x Grün 

Abblendlicht, Zuleitung ( = in Fahrtrichtung, Linker Scheinwerfer) 

